
Avantages

F Boîte à gants pour la  

manipulation du produit en 
vase clôs : vitre et gants

F Support pour outil d'ouver-

maintien

F Finitions poli-miroir pour 

-

F Goulotte d’évacuation 

latérale du sac pour la 
conservation de la zone de 

du sac vide en zone « sale » 

I 

Structure et parties en contact produit : 

Porte d’accès : 

Gants : 

Étanchéité : 

Finitions : 

Sackti p® Enclosed : Vide sacs manuel  
4 modèles standards :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400

EXISTE
SUR

MESURE

08 09www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

(en option)

Armoire de commande

Émotteur

Déconditionnement 

de fûts

08

de

Cadence : 

Objectifs : ergonomie et confinement 
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Options

Voir toutes nos

 options en pages 

18-19

I MODÈ

SE 800         SE 1000       SE 1200       SE 1400

I 
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EXISTE
SUR

MESURE

10 11www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-manuels
Vidéos & plans téléchargeables en ligne
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Sackti p® Enclosed : Vide sacs manuel  
4 modèles standards :
SE 800 - SE 1000 - SE 1200 - SE 1400
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Modèles A B C D

2060

2860

3260

Modèles A B C D

2670

3070

3870

Modèles A B C D

2670

3070

3870

Modèles A B C D

2060

2860

3260

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr


